
実習５ 

IOC 
pc-cont-kyoka 

ＫＥＫ所内ネットワーク  
Agilent 
34410A  
測定器 

User PC 

KEK所内ネットワーク経由で 
pc-cont-kyokaへログイン 

IOC (pc-cont-kyoka)で 
Agilent 34410A を制御する 

 
IOC とAgilent34410A間の 
通信（フィールドバス）は、 

イーサーを使用 

192.168.0.20 



IOC 
pc-cont-kyoka 

ＫＥＫ所内ネットワーク  LAN/GPIB 

User PC 

KEK所内ネットワーク経由で 
pc-cont-kyokaへログイン 

IOC (pc-cont-kyoka)で 
Agilent 34410A を制御する 

 
IOC とAgilent34410A間の 
通信（フィールドバス）は、 

イーサーを使用 
LAN/GPIBを使用する場合 

 
192.168.1.101 

Agilent 
34410A  
測定器 

GPIBで 
接続 



作成・編集するファイル 

ag34410A/ configure/ RELEASE 編集 
 

ag34410AApp/ src/ registrar.dbd 作成 

Makefile 編集 
 

Db/ devag34410A.db コピーして作成 

devag34410A.proto コピーして作成 

Makefile 編集 
 

iocBoot/ iocag34410A/ st.cmd 編集 

 src に registrar.dbd を作成、Db に *.db *.proto を作成 
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